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摘要（居中，黑体小四号不加粗）
本工程为内江市某学校X幢学生宿舍楼，建筑层数5层，建筑面积约4290平方米，建筑标高16.5米。本建筑结构采用现浇钢筋混凝土框架结构，框架结构具有空间分隔灵活、自重轻，结构的整体性、刚度较好等优点。本设计的基本步骤为：建筑平面的设计、梁柱尺寸的初步确定、结构荷载的计算、恒载活载以及地震作用下的内力和位移计算、框架梁柱内力组合、框架梁柱的截面设计。荷载又分为恒载、活载以及地震作用。本建筑的基础采用柱下独立基础。在进行截面抗震设计时遵循强柱弱梁、强剪弱弯、强节点弱构件的设计思想，并且符合构造要求。（小四仿宋不加粗，200～300字以内）
关键词（黑体小四号）：框架结构；荷载计算；内力组合；截面设计

Abstract（居中，小四号，TimesNewRoman，加粗）

The Project includes the second five-storey dormitory buildings of one school in Neijiang City with a construction area of around 4290m2 and a construction elevation of 16.5m. The construction structure adopts a cast-in-place reinforced concrete frame structure with multiple advantages including flexible spatial separation, light deadweight, favorable integrity and rigidity of the structure. Basic steps of the design are mainly developed as: graphic design of buildings, preliminary determination of beam and column dimensions, structural load calculation, calculation of dead load and live load as well as internal force and displacement under earthquakes, internal force combination of frame beams and columns and design of cross-section of frame beams and columns. Load includes dead load, live load and earthquake action. The building foundation of the Project adopts a single foundation under column. The seismic design for cross-section should abide by design philosophies of strong columns & weak beams, strong shear capacities & weak bending capacities as well as strong joints & weak members and should satisfy the structural requirements.（小四号TimesNewRoman，不加粗）
Key words: frame structure; load calculation; internal force combination; design of cross-section

1 工程概况（四号黑体不加粗编号与标题之间空一个字符，段前段后空半行，行间距22磅）
1.1 概况介绍（小四黑体不加粗，编号与标题之间空一个字符，段前段后不空行，行间距22磅）

建筑为内江市某学校X幢学生宿舍楼，为5层钢筋混凝土框架结构，建筑面积约4290m2。1-5层的结构层高均为3m，屋面女儿墙高1.5m，室内外高差0.45m。设计使用年限50年。（首行缩进2字符，文字用宋体，数字和英文Times New Roman，小四，行间距固定值22磅）
1.2 设计资料
1.2.1 工程地质条件（小四黑体不加粗，编号与标题之间空一个字符，段前段后不空行）
根据地质勘察报告。建筑场地地下水位为4m，地下水对一般建筑材料无侵蚀性，不考虑土的液化。自然地表1m内为填土，填土下层为3m厚砂质粘土，再下为砾石层。

1.2.2 气象资料

气温：内江地区年平均气温17.5℃，最高气温41℃，最低气温-3℃。
雨量：年平均降雨量1034mm。

基本风压: W0=0.3kN/m2（物理量符号、物理常量、变量符号用斜体，计量单位等符号均用正体）
地面粗糙度为C类。

基本雪压为零。 

如下公式计算： 
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公式居中并编号，公式显示不全时，行距采用1.5倍行距。公式与文字不在一行时，如图1-1所示，点击段落，再点击中文版式，文本对齐方式选择居中即可。挨着图片的文字段后0.5行。
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图1-1 
版式设定（居中，宋体5号，单倍行距，段前段后0.5）
插图均应有图题(由图号和图名组成)。图题置于图下，文字用用五号宋体，数字和英文用Times New Roman。图名在图号之后空一格排写。图题的行距采用单倍行距。

1.2.3 抗震设防烈度

抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分组为第一组，设计特征周期0.35s，地基基础设计等级为丙级。场地类别为Ⅱ类[1]（参考文献需在文中引用，按顺序排列）。

1.2.4 建筑材料

梁板柱的混凝土均采用C25，梁柱主筋采用HRB400，箍筋采用HRB400，板受力钢筋选用HRB400。

1.3 建筑平面布置

    该学生宿舍的建筑平面布置如图1-2所示，两侧寝室中间走廊的对称布置具有稳定性好、计算工程量少、施工难度小等优点。（挨着图片的文字段后0.5行）
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图1-2 建筑平面布置图（居中，宋体5号，单倍行距，段前段后0.5）
对上人屋面、标准层楼面以及卫生间楼面的恒荷载进行计算，计算过程见表1-1、表1-2、表1-3。

	表1-1
 上人屋面的恒荷载（居中，宋体5号，单倍行距，段前段后0.5）

	构造层
	面荷载

	地砖 
	0.01× 20=0.2

	1:4水泥砂浆结合层
	0.025×20=0.5

	高分子防水卷材
	0.004×12=0.05


续表1-1（限分页用）

	构造层
	面荷载

	聚苯保温板 
	0.1×4=0.4

	1:3水泥砂浆找平层
	0.02×20=0.4

	1:6水泥焦渣找坡 
	0.08×15=1.2

	钢筋混凝土楼板
	0.1×25=2.5

	楼板抹灰
	0.2×17=0.34

	合计
	6.0kN/m2取7.5kN/m2


每个表格包含表序和表题，表序和表题应写在表格上方正中，表序后空一格书写表题。表格允许下页接写，表题可省略，表头应重复写，并在该页右上方写“续表××”。三线表不做强制要求；表中数据应正确无误，书写清楚。数字空缺的格内加“-”字线(占2个数字)；表内文字一律用五号仿宋体，英文和数字用Times New Roman。表序和表题为宋体五号。
2 结构平面布置（所有一级标题另起一页）

2.1 结构平面布置图

3 荷载计算（所有一级标题另起一页）

3.1 楼面恒荷载
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行距固定值22磅，中文宋体小四，数字和英文Times New Roman
致谢（黑体四号不加粗，段前段后0.5行）

毕业设计是对我们大学四年所学知识的一次总结和升华，···········   
····························    ····································    ·····································································

在指导教师XX老师的耐心指导下，··········   ········

··························    ····························    ····································    ···································。
    但是毕竟自己能力有限，完成的毕业设计难免有不妥和疏忽的地方，还请各位老师批评指正！

行距固定值22磅，中文宋体小四，数字和英文Times New Roman
特别说明

1、各位老师，毕业论文撰写规范里有两个调整，1、正文中，中英文字号一致，均为小四号，中文的“摘要”与“关键词”几个标示字为小四号黑体（不加粗）。所有公式一律用公式编辑器（软件）输入。
2、各位：毕业论文（设计、创作）诚信声明书已放论文管理系统首页通知栏，请通知学生下载并填写，装订时放目录前。

3、如有其他细节问题，如截图中的字体及大小，表格中的字体及大小（考虑排版）等，指导教师可参考模板酌情考虑，原则上力求美观统一，个别可微调，灵活处理下。

中英文摘要在同一页上，不单独分页
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